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Materiaalinayte

heijastava teippi

Paksuus 158 my

Tarttuvuus 5N / 25mm

- vastavalosta heijastava
erittäin korkealuokkainen
heijastava teippi

- heijastavuus säilyy myös
märkänä

- pitkäaikainen säänkesto
ELG grade 7 v

- erittäin mukautuva

‘
- saa muotoonleikattuna

saatavana myös heijastavaa
tekstiä, nuolia ym

Tekniset tiedot ilmaisevat tyypillisiä laboratoriokokeissa saatuja tuloksia umpimähkään valituista rullista ja niiden uskotaan olevan luotettavia.
Ne ovat kuitenkin tarkoitetut suuntaa-antaviksi ja opastaviksi, eikä niistä mennä takuuseen. Yksittäinen rulla saattaa erota näistä arvoista.
Käyttäjää suositellaan testaamaan ja arvioimaan teipin soveltuvuus ennen tuotantokäyttöön ottoa hänen käyttötarkoitukseensa.

www.teippikeskus.com

LABELS

tape.center@teippikeskus.com
www.teippikeskus.com

Päivystävä numeromme

050 555 4776
Virka-ajan ulkopuolellakin
pyrimme palvelemaan

Murtovenymä 169%

Vetolujuus 26,4N / 25 mm
Käyttölämpötila -30 - 80 Celc
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