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Materiaalinayte

painettu paperiteippi

Paksuus 130 my

Kantokalvo silea paperi

Tarttuvuus 5N / 25mm

- paperinen pakkausteippi
ympäristöystävällisin

- luonnonkumiliimalla
- hyvä lämmönsieto

- ruskea pohjaväri

- painettuna vesiliukoisella
värillä

‘
- koko 50, 75 tai 100 mm

Tekniset tiedot ilmaisevat tyypillisiä laboratoriokokeissa saatuja tuloksia umpimähkään valituista rullista ja niiden uskotaan olevan luotettavia.
Ne ovat kuitenkin tarkoitetut suuntaa-antaviksi ja opastaviksi, eikä niistä mennä takuuseen. Yksittäinen rulla saattaa erota näistä arvoista.
Käyttäjää suositellaan testaamaan ja arvioimaan teipin soveltuvuus ennen tuotantokäyttöön ottoa hänen käyttötarkoitukseensa.

www.teippikeskus.com

LABELS

tape.center@teippikeskus.com
www.teippikeskus.com

Päivystävä numeromme

050 555 4776
Virka-ajan ulkopuolellakin
pyrimme palvelemaan

teräkseen

Murtovenymä 9%

Vetolujuus 85N / 25 mm

#sk/s


